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Bluewater Kundcase
Vattenreningssystem pa Arholma Nord

Sammanfattning BOENDE | RESTAURANG | AKTMITETER
Plats: Arholma Nord, Stockholm DR s L
Anlaggningstyp: Vattenreningssystem i skargarden D - :
Installationstidpunkt: April 2019

Installerade produkter: Tre Bluewater Pro Force Sentinel (Pro 400BVC) vattenrenare

Bluewater levererar rent vatten till Arholma Nord

Under den rekordvarma sommaren 2018 blev grundvattennivaerna runt om i Sverige akut ldga. Manga husagares
borrhal sinade och det hande aven pa den gamla artilleribasen Arholma Nord. Bara fem kilometer lang och tva
kilometer bred ar Arholma den nordligaste 6n i Stockholms skargard. Pa én finns mest sten och gammalt
jordbruksland men den ar valkand fér det topphemliga tunga artilleribatteriet som byggdes under kalla kriget fér att
skydda Sverige fran en sovjetisk invasion.

Projektbeskrivning

Under en tid stod batteriets bostader, kok, kaserner och sjukhus tomma tills de lokala myndigheterna bestamde sig
for att utnyttja anlaggningen pa ett battre satt. Det byggdes om till ett vackert hotell med hapnadsvackande natur
och en valkomnande restaurang for naturalskare.

Bluewater kontaktades med en forfragan om att leverera ett vattenreningssystem som skulle férse hela
anlaggningen med rent och gott vatten. Varen 2019 levererade Bluewater en avsaltningsanlaggning med kapacitet
pa 10 m3/dygn.

Anlaggningen pumpar upp vatten med en ravattenpump och vattnet forbehandlas sedan i ett sandfilter och stérre
partiklar filtreras bort. Efter sandfiltret sitter ett partikelfilter for att filtrera bort mindre partiklar och sakerstalla ett bra
ravatten. Nasta steg ar att vattnet behandlas med Bluewaters vattenrenare. Den patenterade tekniken
SuperiorOsmosis™ tar bort alla fororeningar fran tungmetaller, lakemedelsrester och mikroplaster till bakterier och
alger. Fran maskinen kommer ett helt rent vatten som ar fritt fran fororeningar och salt.

Efter reningen behandlas vattnet i ett mineralfilter for att hoja pH-vardet och pumpas sedan vidare till en
lagringstank pa 15 m3. Pa tanken sitter en recirkulationspump som haller vattnet i rorelse och trycker det genom ett
UV-filter for att férhindra bakterietillvaxt. Slutligen leds vattnet ut i ledningarna dar det forst passerar ett aktivt
kol-filter som férhojer smaken och till sist annu ett UV-filter som forhindrar bakterietillvaxt.

Klicka har for att se hur installationen gick till.

bluewatergroup.com



